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350 scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 430 x   x 475 mm

Peso: 95 kg

Lunghezza legna: 30 cm

ø raccordo: 125 mm

Altezza raccordo: 580 mm

Uscita fumi sup/post/lat

Potenza massima: 8,0 kW

Potenza nominale: 6,0 kW

Potenza minima: 2,0 kW

Rendimento: 77%

Emissioni di CO%: 0,10

Volume riscaldato: 200 m3 c.a.

425 scheda tecnica:

Finitura: Verniciato antracite
o smalti colorati

Dimensioni (LxHxP): 550 x 765-845 x 445 mm

Peso: 115 kg

Lunghezza legna: 40 cm

ø raccordo: 150 mm

Altezza raccordo: 640-720 mm

Uscita fumi superiore/posteriore

Potenza massima: 10 kW

Potenza nominale: 8,0 kW

Potenza minima: 2,7 kW

Rendimento: 78,8%

Emissioni di CO%: 0,09

Volume riscaldato: 250 m3 c.a.

40+5T scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 350 x 1035-1105 x 600 mm

Peso: 125 kg

Lunghezza legna: 40 cm

ø raccordo: 125 mm

Altezza raccordo: 925 - 995 mm

Uscita fumi superiore/laterale

Potenza massima: 9,0 kW

Potenza nominale: 7,0 kW

Potenza minima: 3,0 kW

Rendimento: 84%

Emissioni di CO%: 0,10

Volume riscaldato: 225 m3 c.a.

300 scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 820 x 730 x 365 mm

Peso: 115 kg

Lunghezza legna: 60 cm

ø raccordo: 125 mm

Altezza raccordo: 630 mm

Uscita fumi superiore/posteriore

Potenza massima: 11,0 kW

Potenza nominale: 9,0 kW

Potenza minima: 3,0 kW

Rendimento: 78,0%

Emissioni di CO%: 0,09

Volume riscaldato: 275 m3 c.a.

2520L scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 690 x 600 x 430 mm

Peso: 155 kg

Lunghezza legna: 50 cm

ø raccordo: 150 mm

Uscita fumi superiore

Potenza massima: 12,0 kW

Potenza nominale: 10,0 kW

Potenza minima: 3,3 kW

Rendimento: 80%

Emissioni di CO%: 0,10

Volume riscaldato: 300 m3 c.a.


